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Introduktion
Kapacitetsbrist uppstår när elen inte kan flöda genom ledningarna i den mängd som behövs. Även om det 
finns god tillgänglighet på el så räcker inte alltid elnätet till. Det blir helt enkelt trångt i elnätet. För att hantera 
situationen erbjuder vi och många andra elnätsbolag villkorade avtal. 

Villkorade avtal tar till vara på att elnät dimensioneras efter årets högsta effekttopp. Typiskt inträffar den en 
kall vinterdag när värmepumpar och annat körs på högvarv. Den kan även ske under sommaren när det finns 
hög produktion och låg last. Detta innebär att det ofta finns outnyttjad kapacitet under övrig tid på året. Det är 
denna kapacitet företag har möjlighet att tillgå med ett villkorat avtal. Kapacitetsbristerna adresseras dessutom 
genom flexibilitetsmarknader. 

https://www.eon.se/foeretag/elnaet/anslut/villkorade-avtal
https://www.eon.se/foeretag/elnaet/flexibilitet-i-elnaetet


Vad innebär ett villkorat avtal?

Vad händer när det uppstår kapacitetsbrist?

1.

2.
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I ett villkorat avtal anges hur mycket effekt som alltid 
kan användas, och hur mycket effekt som behöver 
vara styrbar vid de tillfällen som elnätets kapacitet inte 
räcker till. Detta innebär att företag som ansluts med 
ett villkorat avtal behöver kunna styra sitt effektuttag.

När det blir kapacitetsbrist i elnätet kan företag som 
är anslutna med ett villkorat avtal behöva begränsa 
sitt effektuttag till den nivå som är garanterad enligt 
avtalet. Detta kommuniceras genom en styrsignal 
från elnätet, och då ska effektuttaget hos företag med 
villkorat avtal sänkas till den kommunicerade nivån.  
 
Om det finns en flexibilitetsmarknad i det 
aktuella området används den i första hand för att 
hantera kapacitetsbristen, innan villkorade avtal styrs 
ned.

Exempel på hur en villkorad anslutning kan se ut.

Så här kan ett händelseförlopp se ut

D+1H

MätningPrognos

Anslutning
Normalläge i elnätet

En vecka innan
Ansträngt läge i elnätet

Dagen innan
Ansträngt läge i elnätet

Samma dag
Ansträngt läge i elnätet

Realtid
Akut risk i elnätet

Efterhand
Normalläge i elnätet

Långsiktig
planering

Operativ
planering

Dagen före
marknad

Intradag-
marknad Drifttimme Efter 

leverans
Y-y D-d D-1 D

Anslutningen riskerar att 
orsaka kapacitetsbrist. 
Möjlighet att starta en lokal 
flexibilitetsmarknad utreds 
parallellt med nödvändig 
nätförstärkning. 
En flexibilitetsmarknad 
startas om potential finns 
och leverantörer rekryteras.

Driftprognos visar på 
kapacitetsbrist. 
Nätägaren lägger ut sitt 
kapacitetsbehov på 
flexibilitetsmarknaden.

Driftprognos visar fortsatt 
på kapacitetsbrist. 
Flexibilitet börjar avropas 
på marknaden.

Driftprognos visar fortsatt 
på kapacitetsbrist. 
Ytterligare flexibilitet 
avropas på marknaden.

Mätning av nätets belastning 
visar på kapacitetsbrist. 

Validering av villkorade 
nedstyrningar och ersättning 
till flexibilitetsleverantörer.

Validering av villkorade 
nedstyrningar 

Villkorade avtal avropas 
och kund säkerställer 
nedsyrning inom 15 minuter.

Bortkoppling vid neglering

Villkorade avtal

Kunder med villkorade 
avtal informeras om att 
nedstyrning kan bli 
aktuellt

Den tillkommande 
kunden ansluter med ett 
villkorat avtal. 



5Guide för villkorade avtal - Version 2025-03-10

Detta krävs av din verksamhet

Ett villkorat avtal är möjligt för företag som: 

	ʠ Vill kunna ansluta snabbare till elnätet. En kapacitetsökning i elnätet kräver många nya komponenter, 
omfattande byggarbete och tillstånd, vilket kan ta många år att färdigställa. Din kontaktperson på E.ON 
Energidistribution kan berätta för dig hur prognosen ser ut i just ditt område.  
 
 

	ʠ Har möjlighet att vara flexibel med företagets effektanvändning. Du behöver kunna styra ner ditt uttag eller 
inmatning till garanterad överföringskapacitet inom 15 minuter från att du blir instruerad att göra så.  

	ʠ Exempel på styrbara resurser inkluderar exempelvis laddinfrastruktur, värmepumpar, batterier, 
ventilationssystem och industriprocesser. Även andra resurser kan vara väl lämpade för ett villkorat avtal. 

I de fall din anläggning behöver begränsas skickas så kallade nedstyrningssignaler via ett 
kommunikationsprotokoll till din anläggning. Din anläggning skickar även tillbaka mätvärden i realtid. För att 
genomföra integrationen krävs därför både IT-kompetens och mätteknisk kompetens enligt beskrivning nedan. 

Kompetenskrav för mätteknik och IT-integration
Vid styrning via SWITCH ska kunden i god tid undersöka vår → dokumentation för utvecklare för att kunna 
bedöma resursbehov och tidsplan för implementering. Följande kompetenser och erfarenheter behövs för att 
kunna upprätta och underhålla systemintegration: 

1.	 Mätning - hantering av kompletterande hårdvara i kundanläggningar där man installerat 
strömtransformatorer med dubbla mätkärnor. Omvandling kan göras från analogt till digitalt via 
exempelvis Modbus-gränssnitt för insamling av effektavläsningar nära realtid, minst ett momentanvärde i 
minuten. Realtidsvärden ska sparas i ändamålsenlig databas och skickas vidare inom tre minuter till E.ON.  

2.	 Kommunikation - utvecklingsarbete med integration av teknisk kommunikationslösning (webb-API eller i 
vissa fall IEC 60870-5- 104) inklusive hantering av mätvärden enligt punkt 1. Vid styrning via SWITCH-
plattformen ska effektvärden skickas till angiven API-endpoint med tidsstämplar i UTC enligt ISO 8601.  

3.	 OpenADR - specifik anpassning till OpenADR-kommunikation enligt version 3.0.x, för automatiserad 
hantering av nedstyrningsmeddelanden med tillhörande kvittens.  

Många anslutande kunder saknar ovan kompetenser. Då rekommenderar vi att ni vänder er till en sakkunnig 
leverantör/specialist. Ni kan använda ovan punkter för att specificera vilken kompetens ni behöver.

Är ett villkorat avtal något för ditt företag?3.

3.1.

https://developer.switchmarket.se
https://www.eon.se/foeretag/elnaet/naetutvecklingsplan
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1.	 Anslutningsindikation 
E.ON analyserar möjligheten att ansluta och identifierar nödvändiga utbyggnader. Vi ser att ett villkorat 
avtal kan innebära en tidigare anslutning. Du som kund tar ställning till om ett villkorat avtal är aktuellt. 

2.	 Nätutredning och/eller flexibilitetsutredning 
E.ON gör en kapacitetsstudie och tittar på olika alternativ för anslutningen. Förutsättningarna för ett 
villkorat avtal tas fram. Studien kan visa att ett villkorat avtal inte är möjligt. Då behöver anslutningen vänta 
tills kapaciteten i nätet har utökats. 

3.	 Eventuell förstudie 
E.ON utreder tekniska förutsättningar för alternativet. Du väljer och gör en fördjupad kalkyl av 
anslutningskostnaden. 

4.	 Projektering 
E.ON tar fram de tekniska specifikationerna för elnätet som ingår i förfrågningsunderlaget. 

5.	 Upphandling 
När alla nödvändiga tillstånd är klara skickas förfrågningsunderlag ut till entreprenörer och leverantörer. 
Kunden tillsätter integrationsteam för styrning enligt villkorat avtal. Vi rekommenderar att tillsätta 
integrationsteamet så snart som möjligt. 

6.	 Bygg och integration 
Medan anslutningen byggs integrerar du mot vår plattform för styrning av villkorade avtal.

Anslutningsprocessen för villkorade avtal utgår från vår ordinarie anslutningsprocess. 

Process för ett villkorat avtal3.2.

= vid regionnätspåverkan

https://www.eon.se/foeretag/elnaet/anslut/anslutningsprocessen
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Frågor eller funderingar

Kostnader
Elnätstariffen för ett villkorat avtal är densamma som för ett vanligt avtal. Vid anslutning kan merkostnader 
tillkomma, exempelvis i form av extern IT-resurs för integration mot kommunikationsprotokollet. För större 
anslutningar kan kostnader för skyddsmekanismer i elnätet tillkomma. 

Möjlighet att delta på flexibilitetsmarknad
I vissa områden driver E.ON Energidistribution lokala flexibilitetsmarknader ämnade att avhjälpa 
kapacitetsbrister i elnätet. Om du ansluter dig som leverantör till en sådan marknad har du möjlighet att få 
ersättning för att du förändrar din konsumtion eller produktion av el på en given signal. 

Avgifter och vite
I händelse av att en villkorad kund misslyckas med att begränsa sitt effektuttag eller effektinmatning, trots 
instruktioner om styrning, kommer en överuttags- eller överinmatningsavgift och eventuellt vite att tas ut. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss via → villkoradeavtal@eon.se

Läs mer om:

	→ Villkorade avtal 

	→ Flexibilitet och flexibilitetsmarknader 

	→ Den nuvarande och framtida situationen i 
E.ONs elnät i vår nätutvecklingsplan

Kostnader och möjliga intäkter3.3.
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