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Utan flexibilitet i elnatet

Maximal overforingskapacitet

Tillganglig kapacitet

Vid anslutning till elnatet ar det den anvanda kapaciteten som

styr hur majligheterna for anslutning ser ut. Att ga dver
gransen for maximal overforingskapacitet kan skada elnatet.
For att minska risken for overbelastning i elnatet tas darfor

stor hansyn till effekttopparna.

Med flexibilitet i elnatet

Maximal 6verféringskapacitet

Tillgénglig kapacitet

Outnyttjad kapacitet

Genom flexibilitet i elnatet blir det maojligt att anvanda den
outnyttjade kapaciteten som faktiskt finns tillganglig. Ett
villkorat avtal ar en flexibel [6sning som tillater att fler kunder

kan ansluta och att elnatet nyttjas mer effektivt.



| ett villkorat avtal anges hur mycket effekt som alltid
kan anvandas, och hur mycket effekt som behover
vara styrbar vid de tillfallen som elnatets kapacitet inte
racker till. Detta innebar att foretag som ansluts med
ett villkorat avtal behover kunna styra sitt effektuttag.
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Nar det blir kapacitetsbrist i elnatet kan foretag som

ar anslutna med ett villkorat avtal behova begransa

sitt effektuttag till den niva som ar garanterad enligt 3MW
avtalet. Detta kommuniceras genom en styrsignal Villkorad kapacitet
fran elnatet, och da ska effektuttaget hos foretag med

villkorat avtal sénkas till den kommunicerade nivan.

I
[
[
|
| 2 MW
|

Styrbar effekt

Om det finns en flexibilitetsmarknad i det

aktuella omradet anvands den i forsta hand for att
hantera kapacitetsbristen, innan villkorade avtal styrs
ned.

1 Mw Garanterad
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l overforingskapacitet

Exempel pa hur en villkorad anslutning kan se ut.



Villkorade avtal

Beho6ver godkannas av Ei

Marknadsbaserade mekanismer i forsta hand,
sasom flexmarknad och bilaterala avtal

Natagaren ska visa pa metoden for hur
ovanstaende undersokts.

Fanns inga eller for fa aktorer? Da forst maijligt.

* Ei sager att det bor finnas nagon
fordel/lkompensation for den som ansluts.



En fraga om nyanslutning eller
Okad avtald effekt inkommer

Anslutningen "ryms inte"
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Det finns andra

samhallsekonomiskt

motiverade satt att
bevilja anslutningen
an att forstarka
ledningen eller
ledningsnatet

Anslutningen gors
men férvantade
overbelasnintingar
behover |0sas
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Omdirigering
marknadsbaserat

Omdirigering icke
marknadsbaserat

Alla satt att oka
overforingsfomagan
utan att forstarka
ledningen eller
ledningstnatet pa ett
samhallsekonomiskt
motiverat satt ar
uttdmda.

Anslutningen nekas
tills natet ar utbyggt

Anslutning ryms

Anslutningen
accepteras



Driftsattning och
test av integration

Anslutningsindikation Eventuell forstudie Upphandling

Foranmalan

= Elndtsavtal och
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= —I anldggningsavtal

Natutredning och/eller

flexibilitetsutredning Projektering Bygg och integration

= vid regionndtspaverkan



Langsiktig
planering
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Prognos

Anslutning
Normalldge i elndtet

Anslutningen riskerar att
orsaka kapacitetsbrist.
Miijlighet att starta en lokal
flexibilitetsmarknad utreds
parallellt med nédvéndig
natfbrstirkning.

En flexibilitetsmarknad
startas om potential finns
och leverantdrer rekryteras.

Villkorade avtal

Den tillkommande
kunden ansluter med ett
villkorat avtal.

Operativ
planering

RIS

En vecka innan
Anstrdngt ldge i elngtet

Driftprognos visar pa
kapacitetsbrist.

Matagaren lagger ut sitt
kapacitetsbehov pa
flexibilitetsmarknaden.

Dagen fore
marknad

12,

Dagen innan
Anstrdngt ldge i elngtet

Driftprognos visar fortsatt
pa kapacitetsbrist.
Flexibilitet borjar avropas
pa marknaden.

Kunder med villkorade
avtal informeras om att
nedstyrning kan bli
aktuellt

Intradag-
marknad

41,
5 O

Samma dag
Anstrdngt ldge i elngtet
Driftprognos visar fortsatt
pé kapacitetsbrist.
Ytterligare flexibilitet
avropas pa marknaden.

Drifttimme

H
Madtning

Realtid
Akut risk i elndtet

Matning av nitets belastning
visar pa kapacitetsbrist.

Villkorade avtal avropas
och kund sikerstaller

nedsyrning inom 15 minuter.

Bortkoppling vid neglering

Efter
leverans
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Efterhand

Normalldge i elnitet
Validering av villkorade

nedstyrningar och ers&ttning
till flexibilitetsleverantdrer.

Validering av villkorade
nedstyrningar



Vad har aktorer sagt:

- Natagare: Bra mdjlighet att ansluta snabbare, mer driftsékert da flexmarknader
outvecklade. Viktigt att nedstyrning verkligen sker, kan vara tex férvarning nagon
dag innan och skarpt pa 15 minuter

« Kunder: upplever det enklare an flexmarknad, onskar ha tydliga villkor. Vill inte
garna lasa sig tills vidare, manga kunder vill ha prima avtal efter hand.

« Alla:

« Oftast nyanslutningar eller utdkningar som ingar avtal

* Nedregleringar sker sallan

« Olika ersattningsnivaer forekommer

« Oftast inte de storsta kunderna som ingar villkorade avtal



Kan de vara permanenta?

* Nej, men tills vidare om forutsattningarna ar desamma

Pa langre sikt enligt SvK: Villkorade anslutningsavtal ger anslutande kund mojlighet att véalja bort forstarkning
mot lagre leveranssakerhet. Aven differentierade abonnemangsformer, anslutningsavtal och nyttjandeavtal som
bidrar till att kund kan véalja ett nyttjande som mer passar kundens profil.

* Villkorade avtal kan fa ga fore i kdn

« Kan existera ihop med marknadsbaserade mekanismer, om de inte ar tillrackliga
« Oftast krav pa nedstyrning, inte total frankoppling

* Regelverket inte helt tydligt



	Bild 1
	Bild 2
	Bild 3
	Bild 4: Villkorade avtal
	Bild 5
	Bild 6
	Bild 7
	Bild 8: Vad har aktörer sagt:
	Bild 9: Kan de vara permanenta?

